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TECHNISCHE  DATENBLATT
EXPANDIERTER  PERLIT 
Die Eigenschaften:

Es geht um ein Naturprodukt vulkanischer Ursprung – Perlit, das wir thermisch verarbeiten. Dadurch entsteht expandiertes Perlit. Produkt von weisser bis grauer Farbe mit niedriger Körnung. Expandierter Perlit enthaltet keinen Asbest. Dieses Produkt hat folgene Eigenschaften: Unbrennbarkeit, chemische Beständigkeit, hohe Fähigkeit und Volumenstofflichkeit..

Chemische Zusammensetzung


min.  66 % SiO2
max.     18% Al2O3


        
3% Fe2O3

           
6% CaO + MgO
 

8% Na2O+K2O

Technische Parameter

EP 100           Schuttgewicht 
max. 100 kg/m3      Körnung: 0 - 0,5 mm,  max  5 %  >  0,5 mm

EP 150 OM
Schuttgewicht
max. 150 kg/m3 
 Körnung: 0 - 1,0 mm,  max  5 %  >  1,0 mm

EP 150 PB
Schuttgewicht
max. 180 kg/m3    Körnung: 0 - 2,0 mm, min 60 %  >  0,5 mm



                                   max   5 %  >  2,0 mm

AGRO
Schuttgewicht
max. 200 kg/m3   Körnung: 0 - 4,0 mm,  min 60 %  >  1,0 mm



                                    max   5 %  >  4,0 mm

Wärmeleitfähigkeit : 

Trocken                      


0,05 W/m.K

Außenkonstruktion   


0,06 W/m.K

Informations Angabe
PH:




6,0 – 8,0
Druckfestigkeit :   


250 - 400 kPa  

Verpressbarkeit:


20 – 25 % bei dem Druck 100 kPa






12 – 18 % bei dem Druck   10 kPa

Feuerfestigkeit : 
            
+ 900 °C

Farbe: 



weiß - weißgrau 

Packung :



a)    3 Schicht Papier Säcke   `a 125 l,     1 m3 =  8 säcke




b)    Lose verladung  in dem  Silo LKW
