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TECHNISCHE  DATENBLATT
HYDROFOBISIERTES  PERLIT  - VAPEX
Die Eigenschaften:

Es geht um ein Naturprodukt vulkanischer Ursprung – Perlit, das wir thermisch verarbeiten. Dadurch entsteht expandiertes Perlit. Diesen verarbeiten wir weiter durch Hydrofobisierung und so entsteht das von uns angebotene Produkt mit Geschäftsnamen “ VAPEX”.                                             VAPEX ist fein körniges sehr Produkt von weisser bis grauer Farbe mit niedriger Volumenstofflichkeit. Dieses Produkt hat folgene Eigenschaften: Unbrennbarkeit, chemische Beständigkeit, hohe Fähigkeit von Adsorption und langzeitiger Bindung der Ölstoffe.

Verwendung:

Diesen Produkt wervendet man für die Beseitigung der Ölstoffe aus dem Erdboden oder aus der Wasser und für die Filtration. Die ungewünschte Ölprodukte wir man folgend beseitigt. Die beschädigte Stelle bestreuen wir mir Vapex, und lassen wir es einige Zeit zu wirken. Nach kurzer Weile bindet Vapex die Ölstoffe, wird es dunkler und dan können wir das von Ölsoffe adsorbiertes Vapex beseitigen. Auf den Flüssen verhindert man die Vapexbestreung durch die Tauchwände.

Chemische Zusammensetzung (ungefähr)


min.  66 % SiO2
max.     18% Al2O3


        
3% Fe2O3

           
6% CaO + MgO
 

8% Na2O+K2O

Technische Parameter

VAPEX A
Schuttgewicht
max. 150 kg/m3 
 Körnung: 0 - 1,0 mm,  max  5 %  >  1,0 mm

VAPEX B
Schuttgewicht
max. 180 kg/m3    Körnung: 0 - 2,0 mm, min 60 %  >  0,5 mm




                                   max   5 %  >  2,0 mm

VAPEX E
Schuttgewicht
max. 200 kg/m3   Körnung: 0 - 4,0 mm,  min 60 %  >  1,0 mm




                                    max   5 %  >  4,0 mm

Adsorbtion:


min  350 Liter Ölsoffe / cbm
( 350 mL / Liter ) 

Feuerfestigkeit :

- 200 °C   -   + 900 °C

Löslichkeit im Wasser:
unlöslich 

Chemische Fähigkeit:
PH 6,0 - 8,0

Packung :


3 Schicht Papier Säcke   `a 125 l,     1 m3 =  8 Säcke

Liquidation:

Nach der Verwendung an der Trockene Stelle sammelt man Vapex, da dürf verwendet man die originelle Packungsmittel. Von der Flüssen aus sammelt man Vapex mittels Siebsammler. In beiden Fällen muss man durch diese Weise erhaltene Materialien in der Verbrennugsanlage verbrennen.
